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Vietä leppoisia
kesäpäiviä

laiturillasi, valitse

Suomen kesä, ranta sekä laituri kuuluvat yhteen ja yhdessä ne luovat onnellisia hetkiä.

Näpsä-laitureiden pitkä, yli 30 vuoden kokemus laiturivalmistajana on antanut meille
näkemystä ja osaamista laitureista. Tunnemme suomalaiset rannat, niiden olosuhteet ja
vaatimukset. Kokemuksesta osaamme neuvoa ja suositella sinun rantaasi sekä
käyttötarkoitukseesi juuri oikeanlaisen laiturin.

Mallistostamme löytyy laitureita pienistä 
saunalaitureista järeisiin venesatamiin. 
Laiturit ja niiden oheistuotteet on 
valmistettu laadukkaista ja kestävistä 
materiaaleista. Tuotteemme ovat 
pitkäikäisiä ja luotettavia. Laiturit on 
helppo asentaa paikoilleen ja syksyllä
nostaa pois. Järeämmät laiturit voidaan 
pitää ympäri vuoden paikoillaan.

Meiltä saat tyylikkään ja kestävän laiturin!

Hyvä asiakkaamme!

Laiturit









Näpsä-  Mökkisar jan  la i tur i t  ovat  edul l is ia ,  vakai ta  ja  kestäv iä  mökin
perus la i ture i ta .  Jos ha luat  päästä  la i tur i l ta  u imaan,  hakemaan saunavedet ,

nousemaan veneeseen ja  pa istate l la  pä ivää ,  n i in  Mökkisar jan  la i tur i t  ovat  s inu l le .
 

Näpsä la i tur i t  on  va lmistet tu  suomala isesta  kestopuusta.  Kansi laudoi tus  on
28x120 mm höylät tyä  ja  ur i te t tua  kestopuuta ,  jo ten  la i tur imme ovat  er i t tä in

huol tovapai ta .  Voi t  ö l jy tä  ne  ker ran  vuoteen ,  mutta  sekään e i  o le  vä l t tämätöntä.
Mökki la i tur imme ky l lä  kestävät  use i ta  vuosikymmeniä !



Mökki la i tur ien  ponttoni t  ovat  rotaat iovalet tu ja  muoviponttoneja ,  e l i  täys in

saumattomia.  Mökki la i tur ien  e lement i t  on  n ive l le t ty  to is i insa (huom.
PikkuNäpsässä k i in teä  l i i tos)



Mökki la i tur i t  to imi tetaan va lmi ina  e lementte inä  ka ikk ien  tarv i t tav ien

l isävaruste iden kanssa!  E lement i t  asetetaan va in  ke l lumaan veteen ,  jonka jä lkeen
ne vo i  yhdistää  saranatapi l la .  Mökkisar jan  la i tur i t  suosi te l laan nostat tamaan

ta lveks i  po is  vedestä.



MÖKKISARJAN
LAITURIT

https://www.napsalaiturit.com/


Pikku-Näpsä on näpsäkkä
pikkulaituri lammen tai
pienen järven rantaan.
Tästä on mukava saunan
jälkeen pulahtaa uimaan.
Vaikka laituri on pieni, on
sillä kantavuutta noin
500kg.

Näpsä on helppokäyttöinen
pikkulaituri, mutta kuitenkin
vakaa. Kantavuutta tällä on
850kg. Sen voi hyvin varustaa
penkeillä. Laituri on valmistettu
suomalaisesta kestopuusta,
kansi 28x120 ja runko
48x98mm. Laituri toimitetaan
valmiina elementteinä. 

Pikku-Näpsä

Näpsä

2,2m

1,6m
Kiinteä

3,5m

0,8m

2,4m

3m

4m

1,2m



Näpsä-6T on edullinen, vakaa ja
kestävä mökin peruslaituri. Se on
valmistettu suomalaisesta
kestopuusta. Kansilaudoitus on
28x120 mm höylättyä kestopuuta.
Ponttoneina on vahvat rotaatiovaletut
ponttonit. Yhden ponttonin kantavuus
on 170 kg.
Kulkusillan ja laiturin välissä on
liitossarana. Laituri toimitetaan
valmiina elementteinä jotka liitetään
vedessä valmiiksi laituriksi.

Näpsä-8 on edullinen, vakaa ja
kestävä mökin peruslaituri. Se
on valmistettu suomalaisesta
kestopuusta. Kansilaudoitus on
28x120 mm höylättyä
kestopuuta. Ponttoneina on
vahvat rotaatiovaletut ponttonit.
Yhden ponttonin kantavuus on
170 kg.
Kulkusillan ja laiturin välissä on
liitossarana. Laituri toimitetaan
valmiina elementteinä jotka
liitetään vedessä valmiiksi
laituriksi.

Näpsä 6T

Näpsä 8
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4m
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4m
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Näpsä 12 on vähän kookkaampi, vakaa ja
kestävä mökin peruslaituri. Laituri on
valmistettu suomalaisesta kestopuusta.
Laiturissa on rotaatiovaletut muoviponttonit.
Kulkusillan ja laituriosan välissä on sarana.
Laituri toimitetaan kolmena täysin valmiina
elementtinä. Palaset laitetaan kellumaan
veteen ja yhdistetään toisiinsa saranapultilla.

Laiturin pituus: 12 metriä
﻿Ponttonikantavuus: ﻿1600kg

Näpsä 12+ on vähän kookkaampi, vakaa ja
kestävä mökin peruslaituri. Laituri on
valmistettu suomalaisesta kestopuusta.
Laiturissa on rotaatiovaletut muoviponttonit.
Kulkusillan ja laituriosan välissä on sarana.
Laituri toimitetaan kolmena täysin valmiina
elementtinä. Palaset laitetaan kellumaan
veteen ja yhdistetään toisiinsa saranapultilla.

Laiturin pituus: 12 metriä
﻿Ponttonikantavuus: ﻿2300kg

Näpsä-12

Näpsä-12+

Näpsä-10T
Näpsä 10T on vähän kookkaampi, vakaa ja
kestävä mökin peruslaituri. Laituri on
valmistettu suomalaisesta kestopuusta.
Laiturissa on rotaatiovaletut muoviponttonit.
Kulkusillan ja laituriosan välissä on sarana.
Laituri toimitetaan kolmena täysin valmiina
elementtinä. Palaset laitetaan kellumaan
veteen ja yhdistetään toisiinsa saranapultilla.

Laiturin pituus: 10,5 metriä 
﻿Ponttonikantavuus: ﻿1600kg
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Pikku-Hiisi
Näpsä-pylväslaituri säätöjaloilla. Tämä on loistava
oleskelu- ja uimalaituri. Sopii parhaiten matalaan,
loivaan ja suhteellisen kovapohjaiseen rantaan.
Laituri on tarkoitettu rantaan, jossa veden syvyys
on maksimissaan kaksi metriä. Laituri on aina
tukeva, eikä keinahtele mihinkään suuntaan.
Laituri on varustettu yhdellä ponttonilla
asennuksen ja noston helpottamiseksi. Tästä
vakaammaksi ei laituri tule. 

Koko: 1,2x4m
2 kpl säätöjalkoja
1 ponttoni

Hiisi
Näpsä-pylväslaituri säätöjaloilla. Tämä on loistava
oleskelu- ja uimalaituri. Sopii parhaiten matalaan,
loivaan ja suhteellisen kovapohjaiseen rantaan.
Laituri on tarkoitettu rantaan, jossa veden syvyys
on maksimissaan kaksi metriä. Laituri on aina
tukeva, eikä keinahtele mihinkään suuntaan.
Laituri on varustettu kahdella ponttonilla
asennuksen ja noston helpottamiseksi. Tästä
vakaammaksi ei laituri tule.

Koko: 1,2x6m
2 kpl säätöjalkoja
1 ponttoni

Ahti
Näpsä-pylväslaituri säätöjaloilla. Ahti on loistava
oleskelu- ja uimalaituri. Tämä sopii parhaiten
matalaan, loivaan ja suhteellisen kovapohjaiseen
rantaan.
Laituri on tarkoitettu rantaan, jossa veden syvyys on
maksimissaan kaksi metriä. Laituri on aina tukeva,
eikä keinahtele mihinkään suuntaan. Laituri on
varustettu kolmella ponttonilla asennuksen ja noston
helpottamiseksi. Tästä vakaammaksi ei laituri tule.

Kulkusilta: 1,2x4m
Laituri: 2,4x3m
4 kpl säätöjalkoja
3 ponttonia
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Näpsä- la i tur in  Rul lava  - la i tur i  tekee la i tur in  asennuksen ja  noston todel la  he lpoksi .
Tätä  on ka ivat tu !



Rul lava  to imi i  joka  suhteessa:  se  on  kevyt  l i ikute l la ,  vakaa la i tur i ,  kestävä ja

hyvännäköinen.



Rul lava- la i tur ien  ponttoni t  (ha lka is i ja  60  cm ja  p i tuus 100 cm)  pyör ivät ,  minkä
ansiosta  la i tur i  on  he lppo vetää vedestä  y lös  va ikka omin  vo imin.  S i tä  on  myös
helppo työntää maal la ,  minkä tak ia  syksy inen la i tur innosto  hoi tuu  minuute issa.

Lai tur issa on reunoi l la  koko la i tur in  mi tan  vahvat  putk iponttoni t  ja  keskel lä
ru l laponttoni t .  Ku lkusi l lassa on yks i  Ru l lava-ponttoni .



Rul lava- la i tur ien  vakauden ja  suhtee l l isen  suuren p inta -a lan  ansiosta  n i ih in  on

hyvä asentaa es imerk iks i  la i tur i tuo l i t .  N i i l lä  ke lpaa is tua  kesäi l taa  ja  kuunnel la
la ine iden l ip latusta  la i tur in  pohjaa  vasten.




RULLAVA-SARJA

https://www.napsalaiturit.com/


Rullava-8
Rullava-8 laituri on näpsäkkä peruslaituri
rannalle. Rullava-laiturien ponttonit
(halkaisija 60 cm ja pituus 100 cm)
pyörivät, minkä ansiosta laituri on helppo
vetää vedestä ylös vaikka omin voimin. Sitä
on myös helppo työntää maalla, minkä
takia syksyinen laiturinnosto hoituu
minuuteissa. Laiturissa on reunoilla koko
laiturin mitan vahvat putkiponttonit ja
keskellä rullaponttonit. Kulkusillassa on
yksi Rullava-ponttoni.

Kulkusilta: 1,25x4m
Laituri: 2,4x4m
Kantavuus: 1900kg

Rullava-12
Rullava-12 laituri sopii matalaan rantaan pitkän
kulkusillan ansiosta.
Rullava-laiturien ponttonit (halkaisija 60 cm ja
pituus 100 cm) pyörivät, minkä ansiosta laituri on
helppo vetää vedestä ylös vaikka omin voimin. Sitä
on myös helppo työntää maalla, minkä takia
syksyinen laiturinnosto hoituu minuuteissa.
Laiturissa on reunoilla koko laiturin mitan vahvat
putkiponttonit ja keskellä rullaponttonit.
Kulkusillassa on yksi Rullava-ponttoni.

Kulkusilta: 1,25x8m
Laituri: 2,4x4m
Kantavuus: ﻿2400kg

Rullava-12+
Rullava-12+ on muhkea laituri, joka käy myös
veneen parkkipaikaksi.
Rullava-laiturien ponttonit (halkaisija 60 cm ja
pituus 100 cm) pyörivät, minkä ansiosta laituri on
helppo vetää vedestä ylös vaikka omin voimin.
Sitä on myös helppo työntää maalla, minkä takia
syksyinen laiturinnosto hoituu minuuteissa.
Laiturissa on reunoilla koko laiturin mitan vahvat
putkiponttonit ja keskellä rullaponttonit.
Kulkusillassa on yksi Rullava-ponttoni.

Kulkusilta: 1,25x4m
Laituri: 2,4x8m
﻿Kantavuus: ﻿3500kg
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MARINA-SARJA





Marina-sar jan  la i tur i t  –  ku in  terass i  veden pääl lä .
 Jos ha luat  la i tur is i  o levan paikka ,  jossa vo i t te  v iet tää  yhdessä a ikaa ,  juoda
päiväkahvi t  ja  v i lvo i te l la  i l tasaunan jä lkeen penkei l lä  is tuen ,  n i in  tarpe i tas i

vastaava la i tur i  löytyy  Mar ina-sar jastamme.



Näpsä Mar ina  on järeä  la i tur i  n i in  mökki rannal le  ku in  ju lk iseen käyt töön.  Se  kestää
kovaakin  käyt töä ja  kov ia  o losuhte i ta .  P i tkät ,  koko la i tur in  kokoiset  ponttoni t ,
jo tka  s i jo i t tuvat  la i tur in  reunoi l le ,  tekevät  la i tur is ta  huojumattoman ja  vakaan.

Näpsä Mar ina-mal l is to  on  todel l inen va ihtoehto  raskai l le  betoniponttoni la i ture i l le .
Näpsä Mar inan kantavuus ja  vakaus ovat  parempia  ku in  betoniponttoni la i ture i l la  ja

käyt tö ikä  pa l jon  p idempi .  Ponttoni t  e ivät  murene e ivätkä  vety .



Näpsä Mar ina- la i tur i t  koostuvat  er i  kokois ista  e lemente istä ,  jo tka  l i i t tyvät
to is i insa l i ikkuv in  n ive l in .  S i l lo in  p i tk is täk in  la i ture ista  poistuu aa l lokon

aiheuttama murtoras i tus.  La i tur in  runkorakenne tehdään er i t tä in  vahvaksi  ja
jäykäksi  ko lmikerrosrakentee l la .  Puuna käytämme laadukasta  suomala ista

kestopuuta.  K i inn i tämme myös työn laatuun er i ty is tä  huomiota.  Jokainen e lementt i
on  v i imeiste l ty ,  jo t ta  la i tur i  on  näyt tävä.



Kulkusilta: 1,25x4m
Laituri: 2,4x4m
Kantavuus: 1000kg
Ponttonin halkaisija: ﻿40cm

Marina 10
Kulkusilta: 1,25x5m
Laituri: 2,4x5m
Kantavuus: 1300kg
Ponttonin halkaisija: ﻿40cm

Kulkusilta: 1,25x5m
Laituri: 3x5m
Kantavuus: 1900kg
Ponttonin halkaisija: ﻿50cm

Marina 8

Marina 10+
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Kulkusilta: 1,25x6m
Laituri: 3x6m
Kantavuus: 2300kg
Ponttonin halkaisija: ﻿50 cm

Kulkusilta: 1,25x6m
Laituri: 2,4x6m
Kantavuus: 2300kg
Ponttonin halkaisija: ﻿50cm

Marina 12

Marina 12+

Marina 15
Kulkusilta: 1,25x5m
Laituri: 2,4x10m
Kantavuus: 2500kg
Ponttonin halkaisija: ﻿40cm
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Kulkusilta: 1,25x6m
Laituri: 2,4x12m
Kantavuus: 4400kg
Ponttonin halkaisija: ﻿50cm

Kulkusilta: 1,25x6m
Laituri: 3x12m
Kantavuus: 4400kg
Ponttonin halkaisija: ﻿50cm

Marina 18

Marina 18+
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Alumiinista valmistetut
vankat uimaportaat
leveillä, karhennetuilla
askelmilla. Nämä voit
myös kääntää ylös.

Näpsä uimaportaat kruunaavat laiturisi. Uimaportaat helpottavat uimaan menoa ja
vedestä nousemista. Uimaportaiden tulee olla tukevat, turvalliset ja hyvännäköiset.
Näpsä-uimaportaissa nämä toteutuvat. Portaita on alumiinista, kuumasinkitystä- ja
ruostumattomasta teräksestä valmistettuja. Portaissa on leveät, miellyttävät askelmat,
kallistettu runko ja niitä saa monen eri pituisina. 

Alumiinista valmistetut vankat
uimaportaat leveillä,
karhennetuilla askelmilla.

3 ask. 75cm
4 ask. 105cm
5 ask. 135cm
6 ask. 165cm
7 ask. 195cm

3 ask. 75cm
4 ask. 105cm
5 ask. 135cm
6 ask. 165cm
7 ask. 195cm

Kuumasinkitystä teräksestä
valmistetut uimaportaat.
Leveät kestopuuaskelmat.
Vahva runko ja kunnon
kaiteet. Runko kallistettu.

4 ask. 110cm
6 ask. 175cm

Luxus-portaat. Kiillotetusta,
ruostumattomasta
teräksestä valmistetut
uimaportaat. Leveät
kestopuuaskelmat. Vahva
runko ja kunnon kaiteet.
Runko kallistettu.

4 ask. 110cm
6 ask. 175cm

Näpsä uimaportaat

Näpsä-aluportaat Käännettävät 
Näpsä-aluportaat

Kuumasinkityt,
käännettävät
Näpsä-uimaportaat

Kiillotetut
käännettävät RST
Näpsä-uimaportaat



Putkiankkurointisarja
Sisältää 2 kpl ankku-
rointiputkia (3m), 2 kpl
putkiankkurointilenkkiä
liukulaakerilla,
kiinnityspultit,
suojahatut

Näpsä ankkurointi

Ankkurointirengas
Poijun ja laiturin kiinnittämiseen
pohjaan. Siivekkeiden ansiosta
poijupaino kaivautuu pohjaan
laskukulmasta riippumatta.
PP32 veneille, max. 1000kg
PP72 veneille, max. 2000kg

Poijupaketti 40
Veden syvyys 1-4m
Paketti sisältää poijun lisäksi:
-Kettingin 13mm (6m)
-Sakkelit 16mm (2kpl)
-Poijupaino 38 (1kpl)

Poijupaketti 60
Veden syvyys 2-6m
Paketti sisältää poijun lisäksi:
-Kettingin 13mm (7,5m)
-Sakkelit 16mm (2kpl)
-Poijupaino 72 (1kpl)

Poiju
40 litraa
60 litraa
120 litraa



Näpsä ankkurointi

Painoankkurointisarja-32
10mm kuumasinkitty ketju
2x15m + 2x7,5m,
2kpl rengaspaino 32kg,
kiinnikkeet laituriin ja rantaan,
sakkelit 12mm 8kpl

Painoankkurointisarja-70 
13mm kuumasinkitty ketju 2x15m ja 2x7,5m,
2kpl rengaspaino 70kg,
kiinnikkeet laituriin ja rantaan,
sakkelit 16mm 8kpl

Painoankkurointisarja Mökki-10
8mm kuumasinkitty ketju 2x10m
ja 2x5m,
betonipaino 25kg 10 kpl,
kiinnikkeet laituriin ja rantaan,
sakkelit 10mm 8kpl

Painoankkurointisarja Mökki-20
10mm kuumasinkitty ketju 2x10m ja 2x5m,
betonipaino 25kg 20kpl,
kiinnikkeet laituriin ja rantaan,
sakkelit 12mm 8kpl



Näpsä-laatikko-ponttoni 
Vahvaa HD-polyeteenimuovia.
Ponttonin koko on 120x62cm ja

korkeus on 32cm. Kantavuus 180kg.
Ponttonin yläpinta on tasainen ja siinä

on reikiä pulttikiinnitykseen. Helppo
kiinnittää mihin tahansa laituriin.

Näpsä-putkiponttoni
Todella vahvaa PEH-muovia. Kestää

jään, pakkasen, kolhut ja iskut.
Ponttoneissa kiinnityskorvakkeet.
Ponttoni 400mm, pituus 120cm 
Ponttoni 400mm, pituus 400cm 
Ponttoni 400mm, pituus 500cm 
Ponttoni 500mm, pituus 120cm 
Ponttoni 500mm, pituus 600cm 

Rulla-ponttoni 
Vahva iskun ja jään kestävä

rullaponttoni. Ponttonissa ei ole
saumoja, sillä se on valmistettu

rotaatiovalulla. Pituus 100cm, halk.
60cm, kant. 250kg. Sisältää

kiinnikkeet laituriin.

Törmäyssuoja 1m 
Kelluviin tai kiinteisiin

laitureihin. Estää veneen
hankautumista. Pienille ja
keskikokoisille veneille.

Venerengas 
Pintakiinnitys

Ristipollari 
Alumiininen

Venepollari 
Teräs

Venepollari 
Ruostumaton

Näpsä tarvikkeet



Putkiankkurointilenkki Kulmavahvike lenkillä Maa-ankkuri 
Kierrettävä maa-ankkuri laiturin
ankkurointiin rannalle.

Putkiankkurointilenkki Kulmavahvike lenkillä Maa-ankkuri
Kierrettävä maa-ankkuri

laiturin ankkurointiin
rannalle.

F-nivel
Marina-sarjan elementtien T-

liitokseen.

KetjukiinnikkeetSuora nivel
Marina-sarjan elementtien

liittämiseen toisiinsa.

Kalliokiila
16mm

MaakiilaKuumasinkitty ketju
8mm

10mm
13mm



Narukaide 
1-5m

Laiturikaide suora 
Alumiinijalat, kestopuukaide, 

 pituus 1-5m

Laiturikaide ristikko
1-5m

Laituripöytä 
60x60cm

Laituripöytä 
50x120cm

Laituripenkki 
Alumiinirunko, istuin
kestopuuta, penkin

pituus 120cm

Laituripenkki 
Kestopuuta, penkin

pituus 120cm



Laiturit toimitetaan valmiina elementteinä. Kun
olet tilannut laiturin, voit noutaa sen itse
tehtaaltamme Perniöstä. Elementit kulkevat
mukavasti peräkärryillä. Meiltä voit myös
vuokrata kärryt kuljetukseen. Mikäli et voi itse
noutaa laituriasi, me toimitamme sen sinulle
paikan päälle sopivalla kuljetuskalustolla.

Olemme suunnitelleet ja valmistaneet
laiturit niin, että ne on erittäin helppoa ja
nopeaa asentaa paikoilleen. Meiltä löytyy
myös asennuspalvelua silloin, kun haluat
laiturin täysin valmiiksi asennettuna.

Laiturit

Näpsä-Laiturit Oy
Perniöntie 2229
25500 Perniö

0505 411 377
info@napsalaiturit.com
www.napsalaiturit.com

Toimitus Asennus


